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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ŹRÓDŁO ZASILANIA
Odbiornik Cyfrowej Telewizji Kablowej jest przystosowany do
zasilania ze standard owego gniazda sieciowego o napięciu 
nominalnym 240V 50Hz. Nie nale˝y samodzielnie zdejmować
pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się 
elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie mo˝e być
niebezpieczne dla ˝ycia. 

W przypadku uszko d zenia urządzenia nale˝y zwrócić się
bezpośrednio do Biura Obs∏ugi Abonenta lub zadzwonić pod
numer serwisowy podany w Umowie Abonenckiej.

PŁYNY
Odbiornik nie powinien być nara˝ony na kapiące, ściekające lub
rozpryskujące się w pobli˝u substancje p∏ynne. Przedmioty, takie
jak wazony czy doniczki z kwiatami, nie powinny być stawiane na
urządzeniu.

MAŁE PRZEDMIOTY
Ma∏e przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia
pop r zez otwory wentylacyjne mogą spowo d ować powa˝ne 
uszkodzenia Odbiornika.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY
Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób,
aby uniknąć uszko d zenia przez chodzenie po prze wo d z i e,
uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Nale˝y zwrócić
szczególną uwagę na przewód w pobli˝u wtyczki sieciowej oraz
bezpośrednio przy wyjściu z Odbiornika podczas w∏ączania do
gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia nale˝y od∏ączyć Odbiornik
od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów
urządzenia nale˝y u˝ywać suchej lub lekko zwil˝onej szmatki. 
Nie nale˝y u˝ywać rozpuszczalników.

WENTYLACJA
Wokó∏ Odbiornika nale˝y po zo s t awić wolną prze s t r zeƒ cel e m
z apewnienia wystarczającego odprowadzania ciep∏a z urządze n i a .
Nale˝y pozostawić minimum 10 cm od boków i 15 cm powy˝ej
urządzenia. Nie nale˝y przykrywać urządzenia serwetkami, gaze-
tami oraz ustawiać na Odbiorniku innych urządzeƒ.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych zaleceƒ. Ich przestrzeganie jest niezbędne 
dla zachowania Paƒstwa bezpieczeƒstwa i bezawaryjnej eksploatacji urządzenia.

A
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A ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

• Nie nale˝y pozostawiać Odbiornika ani pilota zdalnego
sterowania w miejscu nara˝onym na bezpośrednie dzia∏anie
promieni s∏onecznych.

• Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.

• Nie powinno się instalować Odbiornika w miejscach
nara˝onych na wysoką wilgotność. Skraplająca się para, 
w pomieszczeniach takich jak kuchnia, mo˝e spowodować
wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.

• Powietrze, które nagrzewa się od dzia∏ającego urządzenia
powinno mieć mo˝liwość wystarczającej i swobodnej cyrkulacji.
Nie powinno się umieszczać Odbiornika w zamkniętych
szafkach ani ustawiać na Odbiorniku innych urządzeƒ.

• Nale˝y unikać kontaktu Odbiornika i pilota zdalnego sterowa-
nia z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie powinno się lokali-
zować dzia∏ającego urządzenia w pobli˝u ∏aźni czy basenu.

• Nie wolno ustawiać na Odbiorniku innych urządzeƒ.

• Urządzenia grzewcze lub radiatory ciep∏a umieszczone 
w pobli˝u Odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę
urządzenia oraz jego zniszczenie.

• Przewód zasilający nale˝y pod∏ączyć do energetycznej sieci
zasilającej po wykonaniu po∏ączeƒ Odbiornika z pozosta∏ymi
urządzeniami.

• Nale˝y zapewnić w∏aściwe ch∏odzenia Odbiornika. Urządzenie
nale˝y umiejscowić tak, aby zapewnić nale˝ytą wentylację 
i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się Odbiornika.

• Nie wolno umieszczać źróde∏ otwartego ognia (np. zapalonych
świec) na urządzeniu.

• Nale˝y usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania
natychmiast po ich roz∏adowaniu lub gdy zamierzamy nie 
u˝ywać pilota przez d∏u˝szy czas. W przeciwnym razie pilot
mo˝e zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze
zu˝ytych baterii. 

• Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej tempera-
turze nale˝y odczekać z w∏ączeniem do czasu, gdy urządzenie
uzyska temperaturę pokojową.  
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BODBIORNIK – PANEL PRZEDNI

szczelina czytnika karty 
Nale˝y w niej umieścić kartę dostępową.

Chip

Aby karta dzia∏a∏a prawid∏owo
nale˝y umieścić ją w szczelinie 

chipem skierowanym w dó∏ 
i strza∏ką w przód.

wyświetlacz
Wskazuje numer aktualnie 
oglądanego kana∏u. 
W trybie czuwania wyświela 
godzinę (automatycznie).

karta dostępowa

ch zmiana kana∏u

on/off w∏ącz/wy∏ącz

UWAGA!

1

1

2 3

3
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T V
Wyjście EURO ( S C A RT), p r ze z n a c zone do
po ∏ ą c zenia Odbiornika z tel e w i zo re m .

V C R
W y j ś c i e E U RO ( S C A RT), prze z n a c zone do
po ∏ ą c zenia Odbiornika z urządzeniem 
n agrywającym np. DVD-R lub VHS.

TV OUT
Wyjście mogące zawierać wszystkie pro-
gramy nadawane w wykupionym pakiecie
analogowym plus aktualnie oglądany
kana∏ telewizji cyfrowej na K 36 (domyślnie)
Wymagane po∏ączenie mostkowe –> patrz
str. 12-15.

ANT IN
Gniazdo umo˝liwiające wyko n a n i e
po ∏ ą c zenia mostkowego z gniazdem
–> patrz str. 12-15.

AUDIO L / AUDIO R 
Gniazdo analogowe typu CHINCH, 
pozwalające pod∏ączyć ze w n ę t r z ny
odbiornik AU D I O.

V I D E O
Gniazdo analogowe typu CHINCH,
pozwalające pod∏ączyć zewnętrzny
odbiornik V I D E O.

S / P D I F
Gniazdo c y f rowe op t y c z n e, po z w a l a j ą c e
pod∏ączyć ze s t aw HI-FI lub kino domowe
do Odbiornika.

C A B L E I N P U T
G n i a z d o, do którego nale˝y po d ∏ ą c z y ć
antenę Telewizji Kablowej TOYA .

CABLE OUTPUT
Gniazdo ud o s t ępniające sygna∏ analo-
g owy Telewizji Kabl owej TOYA lub
umo˝liwiające wykonanie po ∏ ą c ze n i a
m o s t kowego z gniazdem

SWITCH
W∏ącznik/Wy∏ącznik Odbiornika.

8 w w w.toya.net.pl 

B ODBIORNIK – PANEL TYLNY
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BPILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wyciszenie g∏osu

Przyciski numeryczne

Last powrót do ostatnio oglądanych programów.

Mosaic jednoczesny podgląd 4 lub 6 programów.
Sleep ustawienie automatycznego wy∏ączenia. 
Audio wybór języka i trybu audio.
Info informacje o oglądanym programie.

Wyjście
Wyjście z menu oraz przerwanie 
w y ko nywania bie˝ących funkcji.

Napisy dialogowe do filmów
Informacje o dostępnych wersjach językowych
napisów dialogowych aktualnie oglądanego 
programu.

Lista ulubionych programów

Portal TV

przyciski nawigacji

Power
Prze∏ącza Odbiornik między stanem

czuwania a stanem pracy.

Tv/Radio
Prze∏ącza Odbiornik pomiędzy 

trybem telewizyjnym i radiowym.

Menu
Wyświetla g∏ówne menu

ustawieƒ Odbiornika.

Przewodnik TV (epg) 
Program telewizyjny dla programów 

nadawanych cyfrowo.

Telegazeta

Zoom
powiększenie fragmentu obrazu

Pause 
zatrzymanie obrazu na ekranie

Zmiana kana∏u oraz poziomu
g∏ośności / nawigacja w menu.

ok - wejście do listy programów
TV/Radio, potwierdzenie wyboru.
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CPODŁĄCZENIE TELEWIZORA

Po∏ączyć kablem antenowym gniazdko Telewizji Kablowej TV
z gniazdem CABLE INPUT Odbiornika.

Po∏ączyć gniazdo CABLE OUTPUT Odbiornika z gniazdem antenowym telewizora. 
Umo˝liwia odbieranie programów analogowych zgodnych z naszym Pakietem TV.

Po∏ączyć gniazdo EURO (dolne, oznaczone TV) Odbiornika z gniazdem EURO telewizora. 
Umo˝liwia odbieranie programów cyfrowych na kanale AV telewizora.

W∏ączyć Odbiornik do źród∏a zasilania i ustawić w∏ącznik na tylnym panelu w pozycji ON.

Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umo˝liwić poprawną aktualizację Odbiornika,  patrz str –>18,
nale˝y kolejno:

PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA

W pierwszej kolejności nale˝y pod∏ączyć wszytkie przewody antenowe oraz przewód EURO.
Następnie w∏ączyć Odbiornik do prądu i ustawić w∏ącznik na tylnym panelu w pozycji ON.
Umo˝liwi to poprawną Aktualizację odbiornika –>patrz str. 18.
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w tym wariancie programy analogowe są niedostępne w pierwszym telewizorze
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CPODŁĄCZENIE TELEWIZORA

Po∏ączyć kablem antenowym gniazdko Telewizji
Kablowej TV z gniazdem CABLE INPUT Odbiornika.

Po∏ączyć mostkiem* gniazda Odbiornika
CABLE OUTPUT i ANT IN.

Po∏ączyć gniazdo EURO (dolne, oznaczone TV)
Odbiornika z gniazdem EURO telewizora. 

Po∏ączyć gniazdo TV OUT Odbiornika 
z gniazdem antenowym telewizora. 

W∏ączyć Odbiornik do źród∏a zasilania i ustawić
w∏ącznik na tylnym panelu w pozycji ON.

*Wyposa˝enie dodatkowe. Dostępne w Biurach Obs∏ugi Abonenta TOYA.    
**Mo˝liwa zmiana w: Menu > Konfiguracja > Konfiguracja TV > Modulator RF.

Tryb RF > Za∏.

PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW (wariant 1)
Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umo˝liwić poprawną aktualizację Odbiornika,  patrz str –>18,
nale˝y kolejno:

programy cyfrowe oglądamy 
na kanale av

odbieramy programy analogowe zgodne 
z naszym pakietem tv

odbieramy programy pakietu cyfrowego 
na kanale K 36**

pierwszy telewizor drugi telewizor
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w tym wariancie programy analogowe dostępne są w obydwu telewizorach
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pierwszy telewizor
odbieramy programy analogowe zgodne 
z naszym pakietem tv

programy cyfrowe oglądamy 
na kanale av

odbieramy programy pakietu cyfrowego
na kanale K 36**

Po∏ączyć gniazdo TV OUT Odbiornika 
z wejściem rozga∏ęźnika*. Wyjścia rozga∏ęźnika
∏ączymy odpowiednio z wejściami antenowymi
telewizorów        i 

W∏ączyć Odbiornik do źród∏a zasilania i ustawić
w∏ącznik na tylnym panelu w pozycji ON.
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C

* Wyposa˝enie dodatkowe. Zamieniając rozga∏ęźnik dwu- na trzywyjściowy, mo˝emy
analogicznie pod∏ączyć trzeci telewizor.

**Mo˝liwa zmiana w: Menu > Konfiguracja > Konfiguracja TV > Modulator RF.
Tryb RF > Za∏.

PODŁĄCZENIE TELEWIZORA

Po∏ączyć kablem antenowym gniazdko Telewizji
Kablowej TV z gniazdem CABLE INPUT Odbiornika.

Po∏ączyć mostkiem* gniazda Odbiornika
CABLE OUTPUT i ANT IN.

Po∏ączyć gniazdo EURO (oznaczone TV) Odbiornika 
z gniazdem EURO telewizora 

drugi telewizor

PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW (wariant 2)
Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umo˝liwić poprawną aktualizację Odbiornika,  patrz str –>18,
nale˝y kolejno:

odbieramy programy analogowe zgodne 
z naszym pakietem tv

odbieramy programy pakietu cyfrowego 
na kanale K 36**
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C PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ AUDIO VIDEO

s/pdif
Gniazdo c y f rowe op t y c z n e, po z w a l a j ą c e
pod∏ączyć ze s t aw HI-FI lub kino domowe.

audio l / audio r
Gniazdo analogowe typu 
C H I N C H, pozwala pod∏ączyć 
s p r zęt AU D I O / V I D E O.

duża ilość gniazd pozwoli nam 
pod∏ączyć dowolny sprzęt
audio/video
wyjścia: SCART, CHINCH (Audio L, R, Video), S/PDIF

vhs / euro
U r z ą d zenia nag r y w a j ą c e, 
n p. DVD-R lub VHS
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WITAMY w TOYAcyfrowa
Po po d ∏ ą c zeniu wszystkich prze wodów w∏ączamy Odbiornik. Przy pierwszym
u ruchomieniu na ekranie tel e w i zora po j awi się na kilka sekund ekran pow i t a l ny
„W i t a my “ .

Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli w tym momencie Odbiornik wykryje w sieci nowszą
wersję oprogramowania. Nastąpi wtedy automatyczna aktualizacja oprogramowania. 
Więcej informacji o automatycznej aktualizacji na następnej stronie.

WŁĄCZAMY ODBIORNIK

Automatyczne wyszukiwanie 
i instalacja dostęp ny c h
kana∏ów tel e w i z y j nych 
i radiowych. Wyświetlane są
kolejno znajdowane kana∏y. 

Gdy przeszukiwanie i instalacja
kana∏ów zostaną zakoƒczone
pojawi się komunikat o
zakoƒczeniu instalacji, który
zniknie po kilku sekundach.
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D WŁĄCZAMY ODBIORNIK

Odbiornik Telewizji Cyfrowej TOYA automatycznie pobiera z sieci
najnowszą wersję oprogramowania oraz uaktualnia listę dostęp-
nych programów w przypadku zmiany oferty programowej.

Je˝eli podczas pierwszej instalacji Odbiornik wykryje w sieci nowszą
wersję oprogramowania nastąpi automatyczna aktualizacja.

Podczas aktualizacji na przednim panelu wyświetla się napis Load. 
W tym czasie nie nale˝y od∏ączać Odbiornika od źród∏a zasilania. 
Proces mo˝e trwać do kilku minut.

Informację, z której wersji oprogramowania Odbiornika aktualnie
korzystamy mo˝emy sprawdzić w: 
Menu > Konfiguracja > Informacje systemowe.

W przypadku Po j awienia się ko munikatu „Instalacja nie powiod∏a się“ 
nale˝y:

1. przejść do M e nu > Konfiguracja > Aktualizacja oprogramowania.
lub

1. prze∏ączyć odbiornik w stan czuwania.
2. odczekać 15 minut.
3. ponownie w∏ączyć odbiornik.

automatyczna aktualizacja odbiornika

Przy pierwszej instalacji nale˝y w pierwszej 
kolejności prawid∏owo po∏ączyć przewodem
antenowym gniazdka telewizji kablowej 
z gniazdem CABLE INPUT Odbiornika. Następnie
w∏ączyć Odbiornik do prądu i ustawić w∏ącznik 
na tylnym panelu w pozycji ON.
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EFUNKCJE ODBIORNIKA

Ka˝dorazowo, przy zmianie programu lub gdy zostanie wciśnięty 
przycisk INFO, na ekranie pojawią się informacje o programie:

nazwa kana∏u        numer kana∏u na liście
tytu∏ oglądanej audycji
opis aktualnego rodzaju serwisu 
fav1/news/film (listy ulubionych kana∏ów)
bie˝ąca lista kana∏ów      aktualna godzina
dodatkowe informacje o audycji*
wskaźnik czasu audycji z podaną godziną 
rozpoczęcia i zakoƒczenia

w czasie gdy wyświetlane są dane na ekranie, 
informacje o następnych audycjach uzyskamy wciskając

informacje o oglądanym programie

4

4

3

3
1

1

2

2

5

5

8

8

6

6

7

7

* Ikonki informują kolejno od lewej: dopuszczalny wiek widzów, dostępna rozszerzona informacja o programie, dostępny teletekst, 
blokada kana∏u, wieloście˝kowe audio, program kodowany, dostępna lista dialogowa.
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E FUNKCJE ODBIORNIKA

= więcej informacji (szczegó∏owy opis)2x

Zmiany oglądanego kana∏u uzyskamy korzystając z przycisków pilota         lub
wprowadzając numer przyciskami 0 – 9. Mo˝emy równie˝ skorzystać z wygodnej
funkcji jaką jest menu wyboru kana∏u. Uruchamiany przyciskiem ok pozwala
na szybkie i wygodne poruszanie się po liście kana∏ów za pomocą przycisków
nawigacyjnych.

zmiana oglądanego kana∏u

Zmianę kana∏u potwierdzamy przyciskiem

Aby zmienić listę kana∏ów TV na Radiowe, nale˝y wcisnąć przycisk tv/radio.
Aby przejść do listy kana∏ów ulubionych, nale˝y wcisnąć przycisk fav.
Sortowanie kana∏ów (alfabetycznie, ulubione) w∏ączamy u˝ywając przycisków mosaic i info.
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EFUNKCJE ODBIORNIKA

Poziomem dźwięku oglądanej audycji sterujemy u˝ywając przycisków

Na ekranie pojawi się liniowy wskaźnik g∏ośności, który po zakoƒczeniu regulacji
zniknie po kilku sekundach.

Ca∏kowicie wyciszymy g∏os korzystając z przycisku 

lub

regulacja g∏ośności / wyciszenie

Jeśli oglądana audycja zawiera więcej ni˝ jedną ście˝kę audio, mo˝emy dokonać
wyboru pomiędzy nimi. Ustawienie w Menu > Konfiguracja > Języki pozwala na
zmianę domyślnego trybu, w jakim odtwarzana będzie ście˝ka audio zale˝nie
od nadawcy programu. 

dolby digital: Oznaczony jest dodatkowo literami (DD) w nawiasie.

wersje językowe / format dźwięku
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E FUNKCJE ODBIORNIKA

Przycisk List w∏ącza/wy∏ącza napisy (listy dialogowe), jeśli są one 
dostępne z oglądaną audycją.

Zmiana listy dialogowej jest zapamiętywana i wybrana opcja 
zastępuje ustawienie domyślne dla danego programu. 
Opcję domyślną mo˝emy ustawić te˝ w: Menu > Konfiguracja > Języki

napisy / listy dialogowe

Odbiornik umożliwia dostęp do teletekstu na dwa sposoby:

p i e r w s z y (VBI) polega na przekazywaniu przez Odbiornik teletekstu dostarc z a n e g o
wraz z sygna∏em tel e w i z y j nym. W tym trybie ko r z y s t a my z teletekstu u˝ywając
o d powiedniego przycisku na pilocie zdalnego sterowania naszego tel e w i zo r a .

drugi pozwala korzystać z teletekstu bezpo ś rednio za pomocą przycisku        na
pilocie Odbiornika.

S po s ób ten umo l̋iwia korzystanie z tel e g a zety na tel e w i zorach nie ob s ∏ u g u j ą c y c h
t eletekstu. 

teletekst
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F

Menu ustawieƒ Obiornika dostępne jest 
po wciśnięciu przycisku MENU
G∏ówne dzia∏y Menu to:
instalacja kana∏ów / ustawienia domyślne
konfiguracja
lista ulubionych
blokada rodzicielska
gry
informacje użytkownika

menu g∏ówne odbiornika

instalacja kana∏ów / ustawienia domyślne
Instalacja kana∏ów odbywa się automatycznie przy pier-
wszym uruchomieniu Odbiornika lub poprzez wybranie opcji
“Instalacja kana∏ów”. Ustawienia domyślne pozwalają
przywrócić fabryczne ustawienia Odbiornika. 
U WAGA! U˝ycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich w∏asnych ustawieƒ w

O d b i o r n i k u .

konfiguracja
Pozwala dokonać podstawowych ustawieƒ Odbiornika,
wybrać tryb wspó∏pracy i ustawienia odbiornika TV, zmienić
w∏aściwości wyświetlania. Więcej na stronie 26.

lista ulubionych
Pozwala zarządzać spersonalizowanymi listami kana∏ów.
Mo˝na tutaj zbudować w∏asną listę kana∏ów telewizyjnych i
radiowych, aby później w trybie oglądania poruszać się w jej
obrębie. Więcej na stronie 24 (???).

blokada rodzicielska
Pozwala ustawić i zarządzać blokadą rodzicielską 
Odbiornika. Za jej pomocą mo˝emy zablokować dostęp do
wybranych kana∏ów, Menu ustawieƒ lub ca∏ego Odbiornika. 
Więcej na stronie 29.

USTAWIENIA ODBIORNIKA

nawigacja w menu:

Zatwierdzenie ustawieƒ OK.
Nawigacja Góra/Dó∏.
Nawigacja Prawo/Lewo.

Powrót do poprzedniej planszy.

Wprowadzanie
wartości numerycznych.
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F USTAWIENIA ODBIORNIKA

lista ulubionych kana∏ów

dodawanie kana∏u do listy

Po automatycznym wyszukiwaniu kana∏ów w trakcie pierwszej instalacji,
domyślnie utworzone są dwie listy TV i Radio, które zawierają wszystkie
dostępne w ofercie kana∏y telewizyjne i radiowe.
List tych nie mo˝na modyfikować ani usuwać.

W Menu > Lista ulubionych mo˝emy utworzyć z najchętniej przez nas oglądanych
kana∏ów 4 w∏asne listy ulubione oraz skorzystać z list tematycznych. 

W Menu > Lista Ulubionych wybieramy interesujące nas kana∏y i dodajemy je do
wybranej listy przy u˝yciu przycisku OK.

Listę dostępnych kana∏ telewizyjnych i radiowych zmieniamy przyciskiem

Pomiędzy listami ulubionych poruszamy się za pomocą przycisku 
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FUSTAWIENIA ODBIORNIKA

Pomiędzy listą dostępnych kana∏ów (lista tv, lista radio) 
a listami ulubionych fav1 - fav4, film, sport, news, muzyka, dzieci
prze∏ączamy się przyciskami nawigacji lewo/prawo.

Usuwanie kana∏u z listy ulubionych odbywa się w identyczny sposób jak jego
dodanie czyli za pomocą przycisku OK.

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przy u˝yciu przycisku

lub przyciskiem OK przy wyjściu z Menu > Lista Ulubionych

edycja listy ulubionych kana∏ów
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F USTAWIENIA ODBIORNIKA

konfiguracja
Zawiera narzędzia i ustawienia osobiste u˝ytkownika, pozwala 
zmienić format, język, tryb pracy oraz zaktualizować opro-
gramowanie Odbiornika.

konfiguracja tv
Zawiera podstawowe ustawienia Odbiornika dotyczące 
wspó∏pracy z telewizorem i innymi urządzeniami Audio/Video.

sygna∏ wyjścia tv
Zmiana sygna∏u wideo na z∏ączu EURO.

format tv 4:3, 16:9
Dostosuje ustawienia obrazu na wyjściu Odbiornika 
do formatu ekranu naszego telewizora.

format video
pe∏ny, mieszany, letterbox, pan scan
Zmiana formatu wyświetlanego obrazu pozwala 
w pe∏ni wykorzystać zalety tel e w i zo rów panoramiczny c h .

tryb prze∏ączania
Umo˝liwia zatrzymanie obrazu podczas zmiany kana∏ów.
(Brak efektu czarnego ekranu).

typ sygna∏u video
Prze∏ączanie pomiędzy trybami: Kompozyt, RGB, YPbPr

tryb rf
W∏ączenie / wy∏ączenie modulatora RF.

modulator rf
Zmienia kana∏ (domyślnie K 36), na którym nadawany jest aktualnie
oglądany kana∏ cyfrowy na wyjściu tv out. Wymagane jest
po∏ączenie mostkowe opisane na stronie 15 pkt B.
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FUSTAWIENIA ODBIORNIKA

języki
Język menu Pozwala zmienić język wszystkich dostępnych Menu (domyślnie Polski).

Audio - 1. język Wybór domyślnej ście˝ki audio w audycjach (domyślnie Polski).

Audio - 2. język Wybór następnej ście˝ki audio przy braku 1. (domyślnie Polski).

pierwszy język epg Wybór domyślnego języka Przewodnika TV (domyślnie Polski).

drugi język epg Wybór następnego języka Przewodnika TV (domyślnie Polski).

język teletekstu (domyślnie Polski).

język napisów Wybór domyślnego języka napisów dialogowych (domyślnie Polski).

wygląd
Pozwala zmienić ustawienia wyglądu stron menu oraz funkcji wyświetlanych 
na ekranie (OSD).
Przezroczystość zmiana poziomu przezroczystości menu.

Przezroczystość okien zmiana poziomu przezroczystości OSD.

Chowaj informacje czas, po jakim wyświetlane informacje znikną z ekranu
(nazwa audycji, godzina, opis dodatkowy, itp).

Wyświetlacz wy∏ącza/w∏ącza wyświetlacz na przednim panelu Odbiornika.

Wa˝ne. Jeśli wybrana zostanie ście˝ka audio Dolby Digital (DD) – dźwięk przekazywany
będzie wy∏ącznie przez wyjście optyczne S/PDIF. (Brak dźwięku w telewizorze).
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F USTAWIENIA ODBIORNIKA

dodaj nagranie
Aby dodać nowe nagranie, nale˝y ustawić następujące parametry:

modyfikuj nagranie
Aby zmodyfikować dodane wcześniej nagranie, nale˝y wybrać
je z listy. Pokazany zostanie ekran z wszystkimi wybranymi 
parametrami i będziemy mieli mo˝liwości dowolnej ich zmiany.

usuƒ nagranie z listy
Aby usunąć wcześniej ustawione nagranie, nale˝y wybrać je 
z listy i potwierdzić przyciskiem info.

planowanie nagraƒ
Pozwala na zaprogramowanie Odbiornika, tak aby automatycznie prze∏ączy∏
się na wybraną audycję/program i umo˝liwi∏ jego rejestrację za pomocą 
magnetowidu lub nagrywarki DVD-R.

Jeśli jest aktywna Blokada Rodzicielska, ka˝dy dostęp do planowanego nagrania jest poprzedzony pytaniem o kod PIN.

Wszystkie planowane nagrania są usuwane w chwili przywracania ustawieƒ fabrycznych Odbiornika.

ważne! Przy planowaniu nagraƒ nale˝y sprawdzić czy nie zosta∏ wybrany tryb audio Dolby Digital (DD) na wybranym kanale.

W tym trybie dźwięk nie jest przekazywany przez z∏ącze EURO a jedynie przez wyjście optyczne S/PDIF.

start godzina rozpoczęcia audycji.
koniec godzina zakoƒczenia audycji.

powtarzanie (Jednorazowo/codziennie/ wybrany dzieƒ tygodnia)

Program, na którym nadawana jest audycja.

Po wprowadzeniu parametrów potwierdzamy wybór przyciskiem ok.
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FUSTAWIENIA ODBIORNIKA

blokada kana∏u
blokuje wybrane kana∏y przy u˝yciu przycisku          oznaczając je symbolem
k∏ódki.

ustawienia blokady
blokada odbiornika
powo duje pytanie o kod PIN podczas uruchamiania Odbiornika.
blokada menu
powoduje pytanie o kod P I N podczas nawigacji w menu Odbiornika. 
typ blokady
Jednorazowo: pytanie o kod PIN następuje tylko raz a˝ do ponownego uru-
chomienia Odbiornika.
Zawsze: pytanie o kod PIN następuje przy ka˝dej zmianie ustawieƒ w menu
oraz w∏ączaniu zablokowanego kana∏u.

blokada rodzicielska
Umo˝liwia skonfigurowanie blokad na poszczególne funkcje Odbiornika, tak
aby podczas próby skorzystania z danej funkcji lub obejrzenia wybranego
kana∏u wymagane by∏o podanie kodu PIN.

ZMIANA KODU PIN domyślny kod PIN: 0000

Wa˝ne. W∏asny, wprowadzony kod PIN nale˝y zapamiętać lub zapisać. 
W razie jego utraty konieczna będzie pomoc dzia∏u technicznego.
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G PRZEWODNIK TV

P r ze wodnik TV uru c h a m i a my naciskając przycisk EPG. 
Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych
c y f rowo a w nim: informacje o godzinach ro z po c zęcia i
z a ko ƒ c zenia audycji, powtórki, szcze g ó ∏ owe opisy aud y c j i ,
streszczenia, obsadę, gatunek filmu itp.

U˝ycie przycisku sleep umo˝liwi nam ustawienie 
przypomnienia o nagraniu programu zaznaczonego na liście.

Do poruszania się po Przewodniku TV 

u˝ywamy przycisków nawigacyjnych:

Wciskając przycisk o k zob a c z y my więcej informacji o aud y c j i .

Pow rót nastąpi po po n ow nym wciśnięciu przycisku o k lub b a c k .

Aby przejść na program tv dla innego kana∏u u˝ywamy: 

przewodnik tv
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HPORTAL TV

Korzystając z przycisku oznaczo nym f 2 w c h o d z i my do Po r-
talu TV. Znajdziemy tu część informacji z serwisu interne-
t owego Portal Abonenta TOYA, znajdującego się na stro n i e
w w w. t o y a . n e t . pl. Za pomocą pilota mo˝e my spraw d z i ć :

Prognozę pogody
Siedmiodniowa prognoza aktualizowana na bie˝ąco.

Kursy walut
średnie, dzienne kursy walut plus kursy kupna i sprzeda˝y.
Źród∏em danych jest NBP.

Horoskop
C o d z i e n ny horo s kop wraz z biorytmem dla ka˝dego znaku
zodiaku. Biorytm w sferach: Mi∏ość, Praca, Zdrowie oraz
Pieniądze.

Konfigurację Odbiornika
(dostępna równie˝ pod przyciskiem MENU)

Wyniki Lotto
Wyniki ostatniego losowania totalizatora sportowego
poszczególnych gier, m.in.: Du˝y Lotek, Multi Lotek,
Express Lotek, Twój Szczęśliwy Numerek.

Pytania i Odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania dotyczące us∏ugi 
TOYAcyfrowa.

portal tv

instrukcja_C311CX  24-01-08  17:10  Page 29



32 w w w.toya.net.pl 

I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym
Odbiornika pro s i my zapoznać się z poni˝sza tab el ą .
Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem 
i przywrócić poprawne funkcjonowanie Odbiornika.

Najbardziej typowe problemy związane są z po∏ączeniami kabli.
Prosimy sprawdzić, czy Odbiornik jest odpowiednio pod∏ączony,
czy kable są na miejscu i odpowiednio dociśnięte. Mo˝na
roz∏ączyć i po∏ączyć wszystkie kable raz jeszcze.

Czy Odbiornik powinien być w∏ączony ca∏y
czas do prądu?

Zalecane jest prze∏ączanie Odbiornika w stan czuwania gdy jest nieu˝y-
wany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych
kana∏ów oraz oprogramowanie Odbiornika. 

Nic się nie dzieje, ekran jest czarny,
kiedy prze∏ączam telewizor w tryb AV.

Odbiornik nie zosta∏ prawid∏owo pod∏ączony do prądu lub jest 
wy∏ączony za pomocą prze∏ącznika na tylnym panelu [ON].

Co zrobić z kartą dostępową dostarczoną
wraz z Odbiornikiem?

Kartę nale˝y umieścić w Odbiorniku aby odbiór Telewizji Cyfrowej 
by∏ mo˝liwy.

Nie mam części programów, mogę oglądać 
tylko część z tych, które widzę na liście.

Liczba dostęp nych programów jest zale˝na od wykupionego pakietu, jednak
na liście będą widoczne wszystkie kana∏y dostępne w sieci TOYA .

Na liście kana∏ów są luki między numerami.

Pomiędzy numerami kana∏ów znajdują się wolne miejsca na nowe 
p ro g r a my nadaw c ó w. Umo˝liwi to dodanie nowego pro g r a mu bez 
z m i a ny istniejącej listy programów w tym list ulubionych kana∏ów 
u s t aw i o nych przez Abo n e n t a .

Brak obrazu.
Nale˝y sprawdzić, czy odbiornik jest pod∏ączony do prądu oraz czy
prze∏ącznik na tylnym panelu jest w ustawieniu [ON].
Brak mo˝e być równie˝ spowodowany poluzowaniem przewodów.

W przypadku nieprawid∏owego dzia∏ania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota) nale˝y 
wy∏ączyć go u˝ywając prze∏ącznika na tylnym panelu i w∏ączyć ponownie po up∏ywie kilku minut.
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Brak dźwięku.

Nale˝y sprawdzić, czy nie zosta∏ ustaw i o ny Dolby Digital (DD) dla ogląda-
nego kana∏u. Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku
nie zosta∏ ustaw i o ny na minimum. Nale˝y sprawdzić, czy prze wo d y
po ∏ ą c ze n i owe z tel e w i zo rem / ze s t awem hi-fi nie są pol u zow a n e.

Gdy korzystam z przycisków na pilocie,
odbiornik dzia∏a nie tak jak powinien.

Nale˝y sprawdzić, czy baterie nie uleg∏y wyczerpaniu.

Odbiornik sam zmienia kana∏y.
Mogą być ustawione Przypomnienia o nagraniu
lub zablokowa∏y się przyciski na pilocie.

Mój kod PIN nie dzia∏a. Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieni∏a PIN.

Gdzie mogę zg∏aszać usterki związane 
z dzia∏aniem telewizji cyfrowej?

Usterki nale˝y zg∏aszać pod numerem telefonu 042 6333 888 
lub na adres e-mail: cyfrowa@toya.net.pl

Jeśli ˝aden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomo˝e rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod
numerem: 042 6333 888 lub e-mail: cyfrowa@toya.net.pl
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I DANE TECHNICZNE

Tuner /LNB
Wejście kablowe
Wejście TV
Zakres częstotliwości [MHz] 50-860
Demodulacja QAM

MPEG Transport Stream & A/V Decoding
Transport Stream MPEG-2
Profile Level MPEG-2 MP@ML
Data Rate 15Mbit/s
Formaty: 4:3, 16:9

System
Procesor STi 5119
Pamięć Flash  2 Mb
SDRAM 16 Mb

RF Modulator
Z∏ącze RF , IEC 169-2, Male/Female
Kana∏y wyjściowe: 21-69
Standard TV:  PAL B/G, I, D/K

Panel przedni
Wyświetlacz
3 Przyciski: Power, Channel Down and Channel Up
Wejście Smart Card

Wejścia / Wyjścia
TV SCART CVBS, Audio L/R
VCR SCART CVBS, Audio L/R
RCA CVBS OUT, Audio L/R, S/PDIF
Modulator

Dane ogólne
Napięcie wejśc.: AC90-250V,50/60Hz 
Wymiary [mm]: 300 X 220 X 63 2.0 kg
Temp. pracy [°C]: 0 ~ +45°C
Temp. przechowywania [°C]: -20 +60  
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